


LIGAS ESPECIAIS
LIGAS E AÇOS RESISTENTES AO CALOR

EA - 09206

EA - 09401
EA - 09431

EA - 07904

EA - 09107
EA - 09103

EA - 09366

EA - 09904

Excelentes características de resistência à corrosão em atmosferas oxidantes e de
resistência ao desgaste por abrasão.
Aplicações:  Barras de grelha.

Boas propriedades mecânicas em altas temperaturas.
Aplicações:  Suportes de refratários de fornos.

Características similares ao EA-09206, porém para temperaturas mais elevadas, de
preferência em regime contínuo.
Aplicações:  Suportes de refratários de fornos, barras de grelha, suportes de tubos
de fornos na indústria petroquímica.

Excelentes características de resistência a altas temperaturas e à �uência.
Aplicações:  Suportes de tubos e conexões para fornos da indústria petroquímica.

Excelentes características de resistência a altas temperaturas e à corrosão por
cinzas fundidas de combustíveis pesados.
Aplicações:  Suportes de tubos e conexões para fornos da indústria petroquímica.

Excepcionais características de resistência a temperaturas muito altas (até 1200 0C em
atmosferas oxidantes), porém com alguma restrição à tenacidade. Liga indicada
para serviços contínuos.
Aplicações:  Suportes de tubos e conexões para fornos da indústria petroquímica.

Ligas para aplicação em temperaturas elevadas, geralmente na faixa dos 1000 0C.

Para a seleção do material mais adequado a cada caso, deverão ser considerados
os seguintes aspectos:

Temperatura máxima de operação;

Atmosfera do forno;

Características das cinzas resultantes da combustão;

Solicitações térmicas cíclicas;

Solicitações mecânicas.

Características Gerais e Aplicações


